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Neue Prozesse für 

hocheffiziente 

Photovoltaik
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Institut für Solarenergieforschung Hameln
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Das Institut im Jahr 2008 in Zahlen
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ÅGesamthaushalt 2008: 9,8 Mú

(Juni)
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Photovoltaik (PV) am Institut 

in Zahlen

Å Forschungsschwerpunkte:

Materialforschung (c-Si)

Zellprozesse (c-Si) für neu Architekturen

Modulentwicklung (c-Si)

Å Drittmitteleinnahmen PV in 2008:    6,41 Mú

Å Anzahl der PV-Projekte in 2008: 61

Å Anzahl der PV-Mitarbeiter 2008: 76

Å Kontakt: Dr. Carsten Hampe
c.hampe@isfh.de
Tel.: 05151/999-407

Institut für Solarenergieforschung Hameln
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Bausteine:

Vom Absorber bis zum Modul

ÅWafer

ÅZelle

ÅModul

ÅNachfolgende einige Ergebnisse 

vorwiegend aus öffentlichen Projekten
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Kalibrierte 

Photolumineszenz

von Si-Wafern 

- SolarFocus

Materialforschung
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tdissoziiert tassoziiert

Schnelles Mapping von Eisen

0( )i SFe B FeB+ - ½½­+ «½½

Mapping der

interstitiellen Eisenkonzentration

S.Herlufsen, J. Schmidt, D.Hinken, K. Bothe, R. Brendel., phys. stat. sol. (RRL), 2008.

Messdauer: 2 Sekunden Ý Messdauer kompatibel zu In-Line Anwendungen

Institut für Solarenergieforschung Hameln
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Mesoporöses Germanium

für Weltraumsolarzellen

Institut für Solarenergieforschung Hameln

Å Ziel: Schichttransfer mit Germanium 
für Weltraumsolarzellen

Å Erstmals mesoporöses Ge lateral  
homogen hergestellt

Å Porous Ge-Ausbeute durch 
alternierende Polarität auf > 98% 
gesteigert

E. Garralaga Rojas et al., J. Electrochem. Soc.

156,  8 (2009).


